Требования к оригинал-макетам, предоставляемым заказчиком в электронном виде

Общие требования к печатной продукции

1. Файл макета должен быть предоставлен в форматах .cdr (Corel Draw X3 - X6).
2. Поля под обрезку – по 2 мм с каждой стороны.
3. Макеты должны быть выполнены в цветовой системе CMYK
4. Элементы, выполняемые эмбоссированием, тиснением фольгой, полосы для подписи должны быть выполнены
отдельно от основного изображения, в векторном виде.
5. Растровые элементы изображения должны быть сделаны с разрешением 300 - 600 dpi (точек на дюйм) в режимах
CMYK, Grascale.
6. Текстовые элементы макета карты должны быть переведены в «кривые» или приложены. Если требуется корректировка текста, шрифты предоставляются отдельной папкой.
7. Файлы в сжатых форматах в печать не принимаются.
8. Минимальная толщина пропечатываемых символов и штрихов (шрифт рубленный, без засечек) - 0,02 мм.
9. Растровые изображения, тени, градиенты и прозрачности, выполненные в графической  программе Corel Draw, должны быть переведены в RSD или TIFF с разрешением не менее 300 dpi.
10. Во избежание ошибок, связанных с особенностями отображения макетов в различных графических приложениях, вместе с макетами НЕОБХОДИМО приложить файлы с сопоставленными оборотными и лицевыми сторонами карт в .jpg или .gif.
11. Носители – CD-R/RW, DVD+/R/RW, flash-накопители (USB). Возможно предоставление макетов на электронный адрес менеджера.
Дополнительные требования, относящиеся к картам

12. Макет карты выполняется в масштабе 1:1. Размер карты 86х54 мм, радиус закругления З мм. Печатное поле должно иметь размер 90х57 мм без закругленных углов. Зона размещения всех элементов изображения, кроме фона - 82х50 мм.
13. Все элементы изображения, кроме фона, не должны располагаться ближе чем        З мм к краю карточки, магнитной полосы, подписной и стираемой панелей.
14. Макет карты должен сопровождаться заполненным техническим заданием.
Сублимационная печать
Макеты на сублимационную печать должны быть предоставлены только в векторе, растровые изображения не допустимы. Сублимационная печать возможна по белому или цветному пластику. Печать возможна как монохромными (то есть без оттенков: золото, серебро, стираемая панель), так и цветными лентами. В макете на сублимационную печать не допускаются большие цветовые заливки, плашки, точное совмещение цветов и слишком мелкие элементы. Все изображения должны быть размещены  на отдельных страницах и окрашены в черный цвет. Печать осуществляется с разрешением 300 dpi в CMYK.
Тиснение
Тиснение - это вид печати, при котором изображение на запечатываемых материалах создается под давлением специальным штампом (клише). Макет на тиснение предоставляется в масштабе 1:1, цвет места тиснения – 100% черный. Минимальная толщина линий – 1 мм. Недопустимо использование шрифтов с засечками или очень маленького размера.
